CEM | 42.5N SR3 LH

RESISTANT AU SULFATE A FAIBLE
CHALEUR D'HYDRATATION

Un ciment gris a haute résistance aux envi-
ronnements agressifs et a faible chaleur
d’hydratation (LH - Low Heat), pour tous
vos travaux dans les milieux & haute teneur
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par temps chaud qui nécessite un Ciment
dégageant moins de Chaleur.

CEM 142.5N SR3 LH :

Conforme & la norme Algérienne
(NA442-2013).

DOMAINES D’APPLICATION

Un ciment pour tous vos travaux de constructions demandant de hautes résistances
aux environnements agressifs, pour travaux a la mer, Il est utilisé tout au long de I'an-
nee, il est aussi recommandeé pour les utilisations suivantes:

®» Beéton armé en milieux agressifs : eau de mer, eaux seléniteuses, pures ou

industrielles.

®» Ouvrage d’art massifs (ponts, barrages, murs de soutiennement...).

® Beéton routier : béton extrudé pour glissieres de securité, de cunettes.

®» Beéton pour les stations d'épuration.

®» Beéton pour les milieux salés.

o APPLICATIONS RECOMMANDEES

p Stations et bassins d’épuration.

®» Environnement marin.

®» Ouvrages agricoles.

®» Travaux de bétonnage massif des fondations.

®» Travaux en Milieu a forte concentration des
chlorures et les sulfures.

afag Produit congu et fabriqué sous un Systéeme de
Management de la Qualité certifié 1ISO 9001 Produit
PP et par AFAQ-AFNOR.
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Dosage pour béton 50k X1 € + x78 + X588 + x4a8 + 251
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Clment @ S(?ol?rles:teur 0/1mm = Sable [sUeMcrn]m “m E?i::.ll"es] %
Mortier de briquetage 50k X1 ﬁ e X6 ﬁ + X9 ﬁ + L
Mortier de finitions 5o} X1 ﬁ + X9 ﬁ & X6 ﬁ + 35 L

Remarque: un bidon =10 litres

@ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Analyses chimiques (0/0) Résistence Valeur

a la compréssion

Perte au feu <3
Teneur en sulfates (SO3) 22-2.6 EEEEREe] Es
Teneur en Oxyde de Magnésium (MgO) <3.5 el D 54
Teneur en Chlorures (CI-) < 0.04 _
Résidu insoluble < 0.75 )
Composition Potentielle du
C3S 60
C3A <3
C4AF + 2 C3A <20
Consistance normale (%) 26.5
Expansion a chaud (mm) <1
Temps de prise (min)
Début de prise 180
Fin de prise 320

o CONSIGNES DE SECURITE

PROTEGEZ VOTRE PEAU:

Portez les équipements adapté dans vos chantiers:
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