
جاف

تــم تصميــم و تصنيــع المنتــج فــي إطــار نظــام إدارة الجــودة 
المواصفــة  وفــق    AFAQ-AFNOR مــن  المعتمــد 

.٩٠٠١ ISO العالمية

ــرط  ــو ش ــي  CE  و ه ــاد الأوروب ــات  الإتح ــر و مواصف ــا لمعايي ــج وفق منت
قانوني لبعض المنتجات في سوق الاتحاد الأوروبي.

مناسب لــــ
الخرسانة المسلحة بمقاومة عالية.

الخرسانة المنقولة.
 

مجالات الإستعمال

منتجات الخرسانة التي تتطلب تماسك سريع.
الخرسانة في القوالب المنزلقة، وخاصة في الجو الشتوي.  

خرسانة مقاومة للصقيع في وجود أملاح الجليد.
طوابق الجسر.

الخرسانة المضغوطة.

 الخرسانة المرشوشة.

إســمنت لجميــع أعمــال البنــاء، ذات المقاومــة العاليــة فــي المــدى القصيــر، يوصــى بــه أيضــا للإســتخدامات 
الأتية:

ذو  الأداء،  عاليــة  للخرســانة  بورتلانــدي،  إســمنت 
القصيــر مخصصــة  المــدى  مقاومــة ســريعة علــى 
نــزع  مــدة  فيهــا  تكــون  أن  يجــب  التــي  للمناطــق 
القوالــب قصيــرة، ينصــح بــه خصيصــا للإســتعمال فــي 

المناطق ذات الجو البارد خاصة فصل الشتاء.
:CEM I 42.5R

.(NA442-2013) مطابق للمعايير الجزائرية

CEM I 42.5R
إسمنت بورتلاند 

بطاقة تقنية

البسكـــريـــة للإسمـــنت
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سترة الحماية الحذاء الواقي واقية الركب القفازات النظارات 
الواقية

الخوذة

تعليمــــات الأمــــــــــان
إحمي بشرتك:

يجب عليك إرتداء معدات الحماية قبل الذهاب لمواقع البناء و هي:

القيمةالتحاليل الكيميائية (٪)

القيمة

القيمة

القيمة
خسارة بالإشتعال

(OS3) محتوى الكبريت
(MgO) محتوى أكسيد المغنيزيوم

(CI-) محتوى الكلوريد
التركيب المحتمل للكلنكر (٪)

(وفقا لبوغ)

الخصائص الفيزيائية

مقاومة الضغظ

C3S

C2S

الإتساق الطبيعي (٪)
التمدد الساخن (مم)

(MPa) يومان
(MPa) ٢٨ يوم

37 – 26

2.8 – 2.2

2.8 – 1.7

0.07 – 0.03

66 – 56

7.2 – 5.1

26.4 – 25.8

0.1 – 0.25

القيمة زمن التماسك
بداية التماسك

نهاية التماسك
190 – 150

250 – 220

29 – 20

52.5 – 42.5

الخصـــــائص التقنيـة

(جاف) 5/0 

مصحح 0/1مم

الحصى (جاف)

الحصى (جاف) الرمل

الرمل الإسمنت
8/15 مم 15/25مم

نسبة الإسمنت
في الخرسانة

ملاط للقولبة

ملاط التشطيبات

الإسمنت
0/4مم
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ملاحظة : دلو = ١٠ لترات
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الصيــــاغة الموصى بهـــا


