FICHE TECHNIQUE

CEM II/A-L 42.5 R

CIMENT PORTLAND AU AJOUTS TYPE I R &
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Ciment portland aux ajouts recommandeés
pour bétons a performances élevees avec
une prise Rapide, destiné a la realisation
des infrastructures, construction dans le
batiment, le génie civil, ainsi pour le

domaine de préfabrication. < . :i:z‘iioiz:’;:;:;}t
CEM II/A-L 42.5R: E.;‘:'ﬁl'ﬂm i
Conforme a la norme Algérienne [cemnnazsaliciz
(NA442-2013). CE .zmmm

&

DOMAINES D’APPLICATION

Un ciment pour tous vos travaux de constructions, nécessitant une resistance initiale
elevee, il est aussi recommandé pour les utilisations suivantes :

®» Les grands ouvrages, construction et bétons armeés ou non.
®» Beéton projeté, pompé et béton pour étanchéite.

® Article en béton et préfabrication industrielle.

®» Bétonnage par temps froid ou chaud.

®» Voiles en béton.

o APPLICATIONS RECOMMANDEES

®» Un produit adéquat qui permet de realiser
toutes les etapes de construction.

» Beéton autoplagant.

I'Union europeenne. Le marquage CE est une exigence

c € Un produit conforme aux normes et spécifications de
|égale pour certains produits sur le marché de I'UE.

afao Produit congu et fabriqué sous un Systeme de
Management de la Qualité certifié 1ISO 9001 Produit
par AFAQ-AFNOR.
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FORMULATION CONSEILLEE

Ciment - i
e @ S, @ Criseeo g8 Eu,
Dosage pour béton 50k X1 €2 + X7§ - X5ﬁ + X4§ ‘3 25 L
: -t
Clment ﬁ Sgol?rles:teur 0/1mm = Sable [SDelllcm]m “% E?i::.ll"es] %
Mortier de briquetage 50k X1 ﬁ e X6 ﬁ + X9 ﬁ + L
Mortier de finitions 50k X1 &> + X9 ﬁ + X6 ﬁ + 35 L

Remarque: un bidon =10 litres

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Perte au feu 6—_8 ala compression
Teneur en sulfates (SO3) 25-2.9 2 jours (MPa) 23-26
Teneur en Oxyde de Magnésium (MgO) < 3.5 o di s 45-50
Teneur en Chlorures (CI-) < 0.08 _
Résidu insoluble NA 7 7:‘
Composition Potentielle du
C3S 60 — 65
C3A 6-10
'
Consistance normale (%) 25.4 — 26
Expansion a chaud (mm) <1 mm
Temps de prise (min)
Début de prise 150 min
Fin de prise 260 min

o CONSIGNES DE SECURITE
PROTEGEZ VOTRE PEAU:

Portez les équipements adapté dans vos chantiers:
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casques lunettes gants genouilléres chaussures vétements
de sécurité
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