FICHE TECHNIQUE
CEM II/B-L 32.5R
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Ciment gris destineé aux travaux de
batiment, génie civil industriel et routier.

CEM II/B-L 32.5R:
Conforme a la norme Algérienne
(NA442-2013).
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e DOMAINES D’ APPLICATION

Un ciment pour tous vos travaux, il permet de réaliser toutes les étapes de construc-
tion de votre maison et tous travaux de magonnerie, il est aussi recommandé pour les
utilisations suivantes:

®» Béton Banché.

» Béton de type C12/15.

®» Mortiers de magonnerie.

®» Stabilisation des sols.

®» Bases de routes traitées avec du ciment.
®» Pavages de chaussees.

0 APPLICATIONS RECOMMANDEES

®» Travaux de réparation individuelle a la maison.
» Travaux de magonnerie divers.

I'Union européenne. Le marquage CE est une exigence

c € Un produit conforme aux normes et spécifications de
Iégale pour certains produits sur le marché de I'UE.

afag Produit congu et fabriqué sous un Systeme de
Management de la Qualité certifié 1SO 9001 G
e par AFAQ-AFNOR.




e FORMULATION CONSEILLEE

Ciment Sabl &  Gravillons (sec) E
@ [asec]%/E = r.E?/“Ilémgns‘l 5/52§r?m .m ?ig"esl %
Dosage pour béton 50k X1 € + X7% + X5% + X488 + 25L

Ciment @ Sable ﬁ Sable (sec) s Eau %

Correcteur 0/1mm 0/4mm (litres)

Mortier de briquetage 50k X1 ﬁ == X6 ﬁ I X9 ﬁ - 35 L

Mortier de finitions 5o} X1 ﬁ + X9 ﬁ & X6 ﬁ + 35 L

Remarque: un bidon =10 litres

@ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Perte au feu 10-15 s nompressian

Teneur en sulfates (SO3) 2.2-3.0 Rl =
Teneur en Oxyde de Magnésium (MgO) 1.7 -2.8 B S e 32.5-42.5
Teneur en Chlorures (CI-) 0.03 — 0.05

C3S 56 — 66

cas 51-7.2

Consistance normale (%) 25.0 — 26.4

Expansion a chaud (mm) 0.0-1.0
Temps de prise (min)

Début de prise 130 — 200

Fin de prise 220 — 290

o CONSIGNES DE SECURITE

PROTEGEZ VOTRE PEAU:

Portez les équipements adapté dans vos chantiers:
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casques lunettes gants genouilléres chaussures vétements
de sécurité L ad Fhtl
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